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ATOM-NIEUWS REGIO-SOFTWARE '93 


Prounneonssecouuennean=aezeaes 


dar program geheugen utility soort artikel info 

05 AIC.EXE == PC-DOS COMMUN. AN.93-02 DOS-PROGRAMMA 

05 AIC 2900-38AE -- COMMUN, AN.93-02 KOPPELING ATOM => PC 
05 AIC#40 2900-42CF -- COMMUN. AN.93-02 AIC OP #4000 

05 AIC#70 2900-42E4 -- COMMUN. AN.93-02 AIC OP #7000 

05 BOX 0500-07FF =- COMMUN. AN.93-02 GEASSEMBLEERD OP f#500 
05 INSTALL 2900-44BE -—= COMMUN. AN.93-02 KOPPELING ATOM => PC 
05 NEW-BOX 2900-42EA == COMMUN. AN.93-02 KOPPELING ATOM -> PC 
05 TEST 2900-2945 -- COMMUN. AN.93-02 TESTPROGRAMMA AIC 

05 UPL.SRC 2900-43DB -- COMMUN. AN.93-02 ATOM -> PC MET UPLINK 
06 PIC1 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC2 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC3 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC4 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PICS 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC6 8000-9800 —- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC7 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC8 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PIC9 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPLAATJE 

06 PUZ 2900-352E -- SPEL AN.93-02 PUZZELPROGRAMMA 

06 PUZ.LDR 2900-3560 -- SPEL AN.93-02 PUZZELPROGRAMMA 

06 PUZ.SCR 8000-9800 -- SPEL AN.93-02 SCORETABEL 

06 jOYDRIV 4000-43BB -- SPEL AN.93-02 JOYSTICKDRIVER 


06 mINTER 2900-2E4F -—-- SPEL AN.93-02 MUISDRIVER 
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VAN DE REDACTIE 


Dit nummer is waarlijk met veel vertraging tot stand gekomen, 
al was het alleen al , omdat de copy zo beperkt was, en eerder 
binnendruppelde, dan -kwam , en , er toch een paar dingen bezig 
waren te gebeuren , die we wilden meenemen. 


Zo is daar de I C-techniek , die een aanzet kan geven tot een 
breder toepassings-gebied voor de Atom ; de laatste 
ontwikkelingen in de ATOM-IN-PC-wereld waren alleszins de 
moeite waard, nog even met de uitgave te wachten. 


Anderzijds leek het toch zinnig, net voor de vacantie nog iets 
uit de Atom-koker te laten horen, ondanks het feit , dat de 
omvang eigenlijk nogal beperkt is. 


Ook dat is jets waar we waarschijnlijk aan moeten wennen, 
danwel dat de uitgave beperkt wordt tot 3 nummers , maar dat 
hangt dan af van de bijdragen die we nog hebben te verwachten. 
In blijde verwachting, 


namens de redactie, 
Bruno Tossaint. 
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REGIO-MEDEDELINGEN. 


Bijeenkomsten op het bekende adres : 
Adolf van Cortenbachstraat 92, Eindhoven, tel. 040-123231. 
Aanvang 13.30.u 


2. REGIO LIMBURG-BELGIE 


Clubavonden in “Oos Kaar",Geldersestraat 43, tel 046-321378. 
op de le vrijdag van de maand. 


3. REGIO DEN HAAG 


Data voor de regio-avonden in 1993 : 

20 Aug.,17 Sept., 29 Oct., 10 Dec. 

Alles op het nieuwe adres : L.v.Meerloo, 
Tesselschadestr.67, 2533KS Den Haag, tel. 070-3893737, 


… REGIO ARNHEM e.o, 
Geplande bijeenkomsten Acorn Atom Club Regio Arnhem: 
Ten Huize van Henri Derksen, Bolwerk 25, 6811 JE ARNHEM 


18 Aug. , 15 Sept., 20 Oct., 17 Nov., 15 Dec. 
Indien er een landelijke dag in de maand is , vervalt de 
regionale bijeenkomst, 


Telefoon: 085-455485, UniCorn BBS: 085-425506 xXxXxX/XxXxX BPS 
AN] 
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OVERZICHT LEDENBESTAND ATOMEN. P. 





Overzicht loden Federatie Atom Clubs * 
Nederland-Belgie. 





Juni 1993 
J.M. AARNOUDSE BEKKERWEG 72 6417 BW HEERLEN 045-710139 
A.van AS WOLKAXMERSDREFF 31 6216 RL MAASTRICHT 043-4130253 
JJ. BALTUS B. LUNENSCHLOSZSTR.8 6137 PJ SITTARD O46-521035 
H. BASTINGS TERMILFSLAAN 113 6229 \T MAASTRICHT 043-615495 
H.C.J.G. BERKENBOSCH J.v.RUYSDAELSTR. 17 5261 <D VUGT 073-5652713 
J.K. BIEL D.DIJKHUISSTRAAT 56 7558 GR HENGELO 074-7700852 
J. BOOT v.NAELTWIJCKSIR. 40 2274 PB VOORBURG 070-3475286 
R. BOUSSEN DE PAPAVER 11 4631 AV HOOGERHEIDE 01646-16037 
G.J.v.d. BRANDHOF KERKSTRAAT 125 3852 BP PUTTEN 03418-61542 
A.J.A.M. BRANTENAAR HARDERSBOS 28 2134 KZ HOOFDDORP 02503-31229 
M.D. BRONS GERANTUMSTRAAT 40 8013 TL ZWOLLE 0338-217847 
PAMPUSSTRAAT 21 1435 LG RYSENKUL 0297741127 
RUTGERSIRAAT 6 6049 GE HERTEN 04750-17536 
ALPENLAAN 2 5691 JX SON 04990-71869 
PROVINCIALEWPG Z 27 6438 BA OIRSBEEK O4492-1957 
KAARDER 6 1625 TH HOORN 02290-31515 
BOLWERK 25 6S1L JW ARNHEM 085-455485 
LA EONTAINESIR. 40 5924 AZ BLERICK 077-8236239 
HOOFDWEG 75 HS 1058 AZ AMSTERDAM 02068519 
P.BREIKHELSTRAAT 43 6137 VW STITARD 046-5183847 
ZONNEHEIDE 6 5221 BH DEN BOSCH 073-312080 
RUYSDAELSTRAAT 6 4462 AD GOES 01100-32557 
RIJNSINGEL 439 2957 ST RIDDERKERK 01504-25160 
RIJKSWEG NOORD 310 6136 AJ STITARD 046-5114506 
KEYENBERGSEWBG 60 6871 WK RENKUM 08373-13757 
HOUTMANSTRAAT 47 7002 KB DOETINCHEM 08340-32029 
BRFDASTRAAT 3 5224 VD DEN BOSCH 073-2136591 
KEEREND 69 6171 VV STEIN 046-3326566 
VOORHDE 3 7552 JV HENGELO 074427191 
AMSTELPLANTSOEN 12 1316 GV ALMERE 04320-35910 
HINZE 3 2641 \T PIJNACKER 01736-5937 
LEPUWARDERSTRAAT 38 8932 CR LEELWARDEN 058-120657 
I.B.BAKKERLAAN 117-761 3562 XP UIREOT 
M. SIOKELAAN 1306 254] FM DEN HAAG 
CR VAN PRINSTERENSIR 13 7391 KS TWELLO 05712-74217 
. ZUIDEINDE 54 a 1843 JP GROOT-SCHERHER 02997-1902 
J. LAHAIJE KERKPLEIN 9 6333 CV_ SCHIMMERT OlbhO4-2055 
E. LAM LEM, DULSTRAAT 57 2501 EP ODA 
JE LAMERS H.W. MESDAGSTRAAT 17A 9715 HB GRONINGEN 
E‚J.v.d. LEEST VOSSIRAAT 125 5612 RV EINDIOVEN 040-4332981 
J. LERNOUT PARKLAAN 4 B-2540  HOVE O932ISSHTG 
RGM, EERS PR_MAURFTSLAAN 43 6191 EC BEEK (L} 0046-370650 
P, LEURS-v.HEES PR.MAURFTSLAAN 43 6191 EC BEEK (L) 0046-370650 
M.van _ LEWEN PARCIVALSTRAAT 14 B-2580 St.KATEL.WAVER 093215315082 
Jp. MACHIFLSE DOMBURGSTRAAT 23 4357 NE DOMBURG 01198-15342 
A. v/d MEER HOUTDUIFSTRAAT 43 2623 ER DELFT 015-6235639 


ZEER LEER ESEGGRSKESEELELNGENESERS ERBASE 
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GJ. 


W.van 
CGR. 


meng 
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BD. 


NOORLAND 
NORDEN 
os 





TESSELSCHADELAAN 67 
OLDE AMBACHT 131 
Pr. IRENEWEG 4 
KANARIESTRAAT 8 
AURIOLLAAN 3 

LAAN B.v.TRESLONG 52 


JULIANASTRAAT 33 
J.A. de GRAVELAAN 17 
HAGESTRAAT 16 
AALSCHOLVER 294 
Mer.PJ WILLEKENSL. 19 
LEELWARDERSTRAAT 8 
OVERHOVEN 80 


ROBIJNSIRAAT 4 


LIVINGSTONELAAN 7 
SCHUINE HONDSBLAAN 58 
DUKSATSTRAAT 12 
OLDLAAN 37 


2533 KS 
201 VP 
7433 DE 
4BS1 WL 
3527 ER 
1779 BC 


54S2 AK 
2381 TA 
2011 Cy 
7671 LK 
2283 CJ 
9718 EK 
6136 BG 
6114 JW 
3737 RN 
6191 EL 
7533 XG 
6431 XG 
6447 BH 
6831 ET 
5017 CT 
5665 TJ 
2871 KB 
5224 CL 
3564 HS 
6214 TW 
B-3680 
6715 CH 
5175 VB 
1963 BC 


227% XP 
5504 HD 
8171 PD 
6412 SL 


3526 HA 
1852 HR 
1827 CP 
2672 AM 


DEN HAAG 
SCHALKRAAR 


UIRECHT 
DEN OEVER 


ENSCHEDE 
HOENSBROEK 
MERKELBEEK 


TILBURG 


DEN BOSCH 


MAASTRICHT 
MAASEIK 

EDE 

LOON OP ZAND 


VOORBURG 
VELDHOVEN 
VAASSEN 
HEERLEN 


UIRECHT 
HEILOO 
ALKMAAR 
NAALDWIJK 


05120-31523 
05700-25294 
0169-3760 
030-465 
0227 1-1041 


04104-74323 
01715-1929 
023-3637835 
05499-64173 
070-668527 
050-1254589 
046-5280112 
OM499-2732 


046-3736729 
0053-300728 


08547404 
040-862326 
073-2188538 


O4FHI1675 
093239564792 
09390-37150 
O4166-2225 
02510-32737 


070-8562504 
O40-533427 
05785-23900 


030-5900609 
072-34734 
072-621135 
OLTUO-O2S6 
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ATOM IN DE PC 





door roland leurs 


In het vorige nummer van Atom Nieuws kon u al lezen dat er 
gewerkt werd aan een PC-insteekkaart met daarop een echte 
Atom. Op de landdag was deze kaart al werkend te zien. 


In dit artikel wil ik iets verder ingaan op de mogelijkheden 
van de kaart. 


De kaart bestaat uit (bij voorkeur) een R65C02 microprocessor 
met onderstaande memory map: 






FEFF gan 
“operating Systeem 
in ram of rom 
CO00 men an 
BO00 
A000 






video ram geheugen 


Programma geheugen 


8000 







0000 


Het is mogelijk om de eprom met het operating systeem softwa- 
rematig uit te schakelen en gebruik te maken van ram geheugen 
in het adresbereik #C000 t/m #FPFF. Hiermee is het mogelijk om 
naar eigen smaak wijzigingen in het operating systeem aan te 
brengen. 

De acht banken van 4 kb op het Axxx blok kunnen gebruikt 
worden zoals we dat op de schakel- of combikaart gewend zijn. 
Op het blok #lxxx kan een schakelsoft geplaatst worden. Write 
protect op HlxXxx, #AXXX en CDEFXXXX is softwarematig aan en 
uit te schakelen. 


De kaart bevat geen 6847 videochip; zodat het standaard Atom 
scherm niet beschikbaar is. Dit betekent dat de grafische 
mogelijkheden niet geheel Atom-compatible zijn. Het is welis- 
waar mogelijk om via MOVE, PLOT en DRAW opdrachten, dus via de 
plotvector, lijnen te trekken op een grafische PC-scherm maar 
als er direct in het videogeheugen geschreven wordt dan is dat 
niet te zien op het PC-scherm. Met name spelletjes en Gagsrom 
maken daar veel gebruik van. 
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Het videogeheugen op #8000 t/m R9FFF wordt dus niet voor zijn 
oorspronkelijke functie gebruikt en kan dus toegevoegd worden 
aan het programma geheugen. Als later ooit een videokaart met 
de 6847 extern wordt toegevoegd kan dit geheugen m.b.v. een 
jumper uitgeschakeld worden. 


Om de kaart te gebruiken zijn in de PC geen wijziging nodig. 
Gewoon kaart in een slot steken en software starten. Deze 
software is een uitgebreid terminal programma dat communiceert 
met de Atom. 


Van de PC kunnen we in Atom mode gebruik maken van de volgende 
onderdelen: 

beeldscherm 

toetsenbord 

diskdrives, harddisk, ramdisk, CD-rom 

printer 

seriële poorten 

muis 


Op de Atom zijn reeds beschikbaar: 
Gewijzigd operating systeem met PCDOS 
Toolboxen (o.a. P-Charme, JBOX, Salfaa 2.6, PCBOX) 
Branquart schakelsoft 
div. programma's 


De kaart is bij mij geplaatst in een 10 MHz XT met 6088 pro- 
cessor en Hercules kaart. In grafische mode kan gebruik worden 
gemaakt van een gesimuleerde clear4, met vermelding dat uit- 
sluitend gewerkt kan worden met tekenopdrachten via de plot- 
vector. Verder Ís er nog een tweede grafische mode die in mijn 
geval gebruik maakt van de Hercules resolutie. 


De Atomkaart is verder getest in een 33 MHz 486-machine en ook 
dit liep probleemloos (een echte Atom eigenschap!). Overigens 
is dat alleen een kwestie van de juiste 8255 plaatsen. Dit is 
namelijk het enige ic dat met de PC-bus verbonden is. 


Naar aanleiding van het artikel in het vorige nummer en de 
diverse demonstraties zijn er een groot aantal reacties bin- 
nengekomen van mensen die deze kaart ook willen bouwen. 

Op de landdag heeft het bestuur van de federatie besloten om 
de helft van de kosten van de printen voor haar rekening te 
nemen. De print zaì naar verwachting voor de leden ongeveer 
hÉl 40,- gaan kosten, inclusief de geprogrammeerde gals. 


De bedoeling was om de kaart nog voor de zomervakantie af te 
leveren, maar .,. 
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De printenfabrikant wil alleen maar Ultiboard of Gemberfiles 
aangeleverd krijgen. Bij aanlevering van een fiim moeten alle 
boorgaten handmatig ingevoerd worden en dat maakt de print een 
heel stuk duurder. 

Uiteraard was de print niet in Ultiboard ontworpen en moet dat 
alsnog gebeuren. Volgens deskundigen kan Ultiboard alleen maar 
een print ontwerpen aan de hand van een netlist, afkomstig van 
Ulticap of Orcad. En zoals u in het vorige nummer kon zien is 
het schema getekend met potlood. 

Het komt er dus op neer dat alle ontwerpstadia nogmaals door- 
lopen moeten worden (huil). Toch is er een lichtpuntje! 


Als toch alles van voor af aan opnieuw gedaan moet worden, is 
het dan niet zinnig om drie extra ic's aan de print toe te 
voegen? Deze drie ic's bieden namelijk de mogelijkheid om toch 
100% compatible atom grafies te verzorgen. Dan kunnen we dus 
toch Snapper en Fruitmachine spelen, net zoals Planetarium, 
Pogo, Histogram en misschien zelfs SuperDraw .….…. 


Uiteraard worden alle grafische afbeeldingen op de PC monitor 
weergegeven. 


Tenslotte nog een ander punt, waar met name tijdens de presen- 
tatie op de landdag veel naar gevraagd werd, de I/O mogelijk- 
heden. Er is op de print een connector met de R65C02 bus 
beschikbaar... Het is dus mogelijk om hierop zelf naar wens 
verschillende 1/0 ic's aan te sluiten. Verder zijn in een 
toolbox een aantal Basic-commando's aanwezig waarbij de 1/0 
van de PC aangesproken kan worden. Dus ais u bijvoorbeeld een 
1/0 kaart met een 8255 in uw PC plaatst dan kan deze kaart 
vanuit de Atom probleemloos gebruikt worden. Kijk voor dit 
soort kaarten eens in Electuur! 


Een tweede tenslotte is dat er overal in deze artikelserie 
gesproken wordt over een R65C02 processor. Echter dit is geen 
must. Het Operating Systeem en overige toolboxen zijn zodanig 
geschreven dat deze ook werken met een normale 6502. Echter 
volgens specificaties neemt een 6502 een stroom op van 160 mA 
per MHz en een R65C02 slechts 4 mA per MHz. Verder kent de 
R65C02 een aantal leuke extra instrukties die later wel ge- 
bruikt gaan worden. 


Een derde tenslotte, het schema dat in het vorige Atom Nieuws 
is afgedrukt is niet correct. Dat was overigens bij de redac- 
tie bekend, maar we waren vergeten om de woorden ‘Onder voor- 
behoud' erbij te plaatsen. Bij deze dus. Dat zelfde geldt voor 
de schema's die op de landdag uitgedeeld zijn. 
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En dan als aller-tenslottenste (dit woord kwam overigens niet 
door de spellingcontrole heen) wil ik alvast tedereen bedanken 
die bewust of onbewust hebben bijgedragen tot de huidige stand 
van zaken en dan met name (in alfabetische volgorde) : 


Henk Bastings 
Emile Hounjet 
Bruno Tossaint 
Willy Truíjen 


Mocht u vragen of ideeën hebben, u weet mij wel te bereiken... 
Met de vriendelijke groeten van Roland. 


SOFTWARE GEVRAAGD: 


Er zijn inmiddels diverse Atom tekeningen beschikbaar 
op een MS-Dos machine. Deze tekeningen kunnen met 
behulp van een programma zichtbaar gemaakt worden op 
het PC-beeldscherm. 


Maar er moet meer kunnen! Wie kan een conversie 
programua schrijven dat een AGS file omzet naar een 
"bekend* PC-formaat, bijvoorbeeld GIF, PCX of IMG. Er 
is immers genoeg software beschikbaar om PC-formaten 
te converteren naar elkaar, maar het Atom formaat 
wordt helaas (nog) niet ondersteund. 


Een uitgebreide beschrijving van het IMG formaat is 
te vinden in Computer!Totaal, maart 1993 blz.126. 
Deze informatie kunt u indien nodig vanmij krijgen. 
Uw programma’s zullen we wel zien binnenstromen bij 
de redactie... 

Succes ermee! 

Met de vriendelijke groeten van Roland. 


N.B. wie kan files van PrintMaster en/of PrintMagic 
omzetten naar Atom-farmaat?7 
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ATOMIGC MOUSE PUZZLE 


kees van oss 
roland leurs. 


programma 
redactie 


Atomic Mouse Puzzle is een grafische variant op het bekende 
schuifspel. Op het scherm verschijnt een tekening en deze wordt 
door elkaar geschud. Dan kunt u door de vlakjes te verschuiven 
de oorspronkelijke tekening weer proberen te herstellen. 

Het programma wordt geheel bedient met een muis (*}), 


Gebruik : 


Laadt het programma "PUZ.LDR” en type RUN. U krijgt een 
scherm te zien met een aantal namen van tekeningen. 
Kies er een uit. 


U komt terecht in het speelveld ( zie volgende bladzijde } 
Bekijk de tekening en zet de cursor op PLAY. 

Druk op een muistoets. De tekening wordt nu geschud. 

De eerste ronde is vrij gemakkelijk. U kunt een blok 
verschuiven door de cursor op dit blok te plaatsen en 
vervolgens op een muisknop te drukken. Als de puzzel 
opgelost ís hoort u een pieptoon. 


Als u een puzzel opgelost heeft kunt u ‚ door nogmaals 
PLAY te kiezen , dezelfde puzzel met een hogere 
moeilijkheidsgraad maken. Als u het even kwijt bent kunt 
u met HELP de oorspronkelijke tekening even zien. 


Tijdens het spelen kunt u met LOAD altijd een nieuwe 
tekening kiezen of met QUIT het programma verlaten. 


Het programma is geschreven in basic en assembler. Er wordt 
verder gebruik gemaakt van P-Charme en Gags door elkaar heen. 
Een schakelsoft is dus noodzakelijk. 


(*} Zoals vermeld wordt het programma met een muis bediend. 
Voordat u het programma start moet dus een muisdriver 
geïnstalleerd worden. Gebruik hiervoor het programma 
YRINTER", Als u geen muis aan de Atom heeft, gebruik dan 
het programma “JOYDRIV". Hiermee simuleert u een muis 
m.b.v. een joystick. Ook hiermee is het spel goed te 
spelen |. 
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TOEPASSING MINIATOM IN AUDIO — DEEL 2 


Hier is dan het vervolg op het stukje in AN 11 = 3, Hierin 
werd het toepassen van een miniatom in audioapparatuur be- 
schreven, speciaal als besturingscomputer in een voorverster- 
ker. Sinds de laatste keer dat ik iets van me heb laten horen 
is wel het één en ander veranderd aan het oorspronkelijke ont- 
werp. Dit was gebaseerd op de lijnversterker van de Preamp van 
Elektuur. De uiteindelijke versie is gebouwd met een lijnver- 
sterker uit een application note van Analog Devices. Iemand 
die hier belangstelling voor heeft kan mij rustig bellen. 


Maar aangezien Atom Nieuws een computerblad is zal ik mij 
beperken tot deze kant van de versterker. Op dit ogenblik is 
de voorversterker opgebouwd op een houten plank, Ten eerste 
kan ik nu zien wat er gebeurt (met de stappenmotor) en ten 
tweede heb ik nog geen mooie kast (helpt). De testopstelling, 
en dus ook de miniatom, werkt naar behoren !!1 


Als eerste zal ik nu vertellen hoe ik de miniatom aan de praat 
heb gekregen. Zoals je in het eerste verhaal hebt kunnen lezen 
was het de bedoeling om de minjatom te laten werken met basic. 
Nadat het programma met een normale Atom was uitgeprobeerd, 
werd het programma in een eprom gestopt, waarvan de resetrou- 
tine was gewijzigd. Hierbij was het WAIT statement in het 
programma gewijzigd in EOR N = 1 TO ....;NEXT N (naschrift 
redactie bij eerste artikel). Uiteraard werkte de zaak van 
geen kant. Waarschijnlijk gebruikt de basic interpreter routi- 
nes, die weer gebruik maken van de hardware van een normale 
Atom. Aangezien ik niets van deze routines afweet, werd beslo- 
ten het zaakje in machinetaal uit te voeren. 


Miniatom? Goeie vraag, is het nog wel een miniatom? Het bestu- 
ringsprogramma werd van basic omgeschreven in machinetaal. 
Deze machinetaal staat dan gewoon in opcode vanaf het eerste 
adres van de eprom. De resetvector wijst naar dit adres en 
voilà, De rest van de eprom, 32-3=29k is (nog) leeg! Feitelijk 
is het dus een nu slechts een processorboardje op basis van 
een 6502, Toch heeft de Atom nog een rol gespeeld bij het 
testen van het programma. Als amateur heb je thuis geen eprom- 
simulator of andere leuke speeltjes om zo’n processorboardje 
te debuggen. Dus moet je omwegen bedenken, bijvoorbeeld als 
volgt: 


Men neme een PC ( zo’n ding dat ze 10 jaar geleden hebben 
ontworpen als hardware-interface voor de Atom-in-de-PC). Met 
een editor tikken we de machinetaal in. Aangezien er voor de 
PC cross-assemblers bestaan, waarbij je de machinetaal in 
mnemonics ( LDA, STA enz) kan invoeren kan dit dus vrij gemak=- 
kelijk. De cross-assemblers van de PC laten uitgebreide labels 
en andere makkelijke zaken toe, waardoor er ook nog enige 
structuur in het programma is terug te vinden. Hieronder vind 
je als voorbeeld het eerste stuk van het programma: 


NAM REGEL 


VIA-ADRESSEN 
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DDRA EQU $B803 
DDRB EQU $BB02 
POORT _A EQU $B801 
* CONSTANTEN 
CON_ON EQU SEE * waarde voor status on 
CON _OFF EQU $00 * waarde voor status off 
had GEBRUIKTE GEHEUGENPLAATSEN 
M_CD EQU $4000 * geheugenplaats cd 
M_TUN EQU 84001 * geheugenplaats tuner 
M_AUX EQU $4002 « geheugenplaats aux 
ORG $3000 * adres voor linken programma 
* INITIALISATIE VIA 
BEGIN LDA SFF 
STA DDRA * pra alles uitgang 
LDA #5CO 
STA DDRB * prb6 en prb? uitgang 
LDA #$DD 
STA HANDSH * ca? en cb2 uit (spoelen) 
* MAAK INHOUD $1000 T/M $100E GELIJK AAN 0 
LDX _° #0 
LDA #0 
FILL STA $4000,X 
INX 
CPX +5F 
BNE FILL 
* MAAK INHOUD $100F GELIJK AAN BEGINSTAND STAPPENMOTOR 
LDA 4502 
STA STAND 
* SELECTIEROUTINE 
SELECT LDA $B000 * selecteer 5B000 
voor stoppen processor 
LDA POORT B * lees b poort 
AND #TOGGLE * selecteer togglebit 
CMP M_TOGG * kijk of er een nieuwe 
opdracht is 
BEQ SELECT « doe niets als opdracht oud 
LDX #500 
ANTI INX 
CPX #$EF * wachtlusje voor ontdendering 


ANE ANTI 
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STAND1 
STAND2 
STAND3 
STAND4 
STANDS 
STAND6 
STAND? 


STAND8 


UPTO8 


DOWN 


STAND_1 
STAND _2 
STAND_3 
STAND_4 
STAND_5 
STAND_6 
STAND_7 


STAND 8 


JSR 


LDY 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
CPY 
BEQ 
RTS 


JSR 
JMP 
JSR 


JSR 
JMP 
JSR 
JMP 
JSR 
JMP 
JSR 
JMP 
JSR 


JSR 


SPOEL1 
UPTO8 
SPL1_2 
ueroë 
SPOEL2 
UPTO8 
SPL2 3 
uProë 
SPOEL3 
UPTO8 
SPL3 4 
UP TOB 
SPOEL4 
UPTO8 
SPL1_4 
UPTO8 


#9 
MAX68 
#1 
STAND 


STAND 
+1 
STAND_1 
#2 
STAND_2 


SPOEL4 
DOWNTOO 
SPL1_4 
DOWNTOO 
SPOEL1 
DOWNTOO 
SPL1_2 
DOWNTOO 
SPOEL2 
DOWNTOO 
SPL2_3 
DOWNTOO 
SPOEL3 
DOWNTOO 
SPL3 4 


* 


schakel spoelen in naar 
* gelang de tellerstand 


* en de richting 


* teller = teller + 1 


* tel tot max 8 


vol down 


check tellerstand 


* schakel spoelen in naar 
* gelang de tellerstand 


* en de richting 
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LDA POORT B * lees b poort 

AND #TOGGLE xk selecteer togglebit 

STA M_TOGG * verklaar nieuwe opdracht oud 
SPECIAL LDA POORT_B * lees b poort 

AND #CODE * selecteer code 

CMP #$18 * kijk of code CDI 

BNE NIETCDi 

JMP CD * zo ja, ga naar cd-routine 
NIETCD1 CMP #$19 * kijk of code CD2 

BNE NIETCD2 

JMP CD * zo ja, ga naar cd-routine 
NIETCD2 CMP £$1A * kijk of code CD3 

BNE NIETCD3 


Bij het intikken kan je goed gebruik maken van de copy en move 
Éuncties van de editor, dit werkt lekker makkelijk. Als je het 
programma klaar hebt voer je dit aan de cross-assembler en als 
deze na een aantal rondjes debuggen tevreden is met het be- 
denksel spuugt hij een motorola-file uit. Deze file (in een 
taaltje om epromprogrammers te voeren) moet dan nog worden 
omgezet in een file met de echte opcode van de 6502, Hiervoor 
bestaan gelukkig kleine programma’s, o.a. geschreven door, 
jawel Roland, 


Deze file gaan we nu aan de gewone Atom voeren. Bedenk wel dat 
diverse adressen van rom en ram in een gewone Atom anders zijn 
als die van een miniatom, deze adressen, o.a. ORG .…... zal je 
dus even moeten wijzigen. Nu sluiten we dan de Atom aan op de 
PC. Dit kan bijvoorbeeld met de AIC verbinding van Cor Rutkow- 
ski. We geven nu het commando PCLOAD C:\ATOM\ 

REGEL.HEX 3000 en de Atom laadt de opcode in het geheugen op 
3000. Als dit is gebeurt resetten we de atom, sluiten i.p.v. 
AIC hetgeen we willen besturen aan op de VIA en typen dan in 
LINK #3000. En ziedaar, de Atom voert het programma gewoon 
uit, 


Als het programma dan helemaal is aangepast (op de PC, dan 
weer downloaden), zodat het ook werkelijk doet wat het zou 
moeten doen, kunnen we de adressen in de tekstfile aanpassen 
aan die van een miniatom en de zaak opnieuw assembleren. Je 
hebt nu een file van in mijn geval 3k met de goede opcode. 
Deze moet je alleen nog even op de goede plaats in een 32k 
eprom zetten. D.m.v. een trucje van alweer Roland gaat dit 
gemakkelijk. Het programma zet je met AIC weer in de Atom. 
Hierna stuur je het weer terug naar de PC met het commando: 
PCSAVE C:\ATOM\ROM.HEX 3000 AFFF. Hierdoor maak je op de PC 
een file met een lengte van 32k met onderin het programma! In 
de miniatom is dit vanaf adres 8000. Met pctools of de norton 
utilities kan je dan de ongebruikte adressen van de eprom vul- 
len met FF en de resetvector vullen met 8000, Met deze file 
kan je dan een eprom programmeren. 


De eprom met het programma is dus nu in orde. Bij het testen 
van de miniatom reageerde deze echter als een flipperkast. Er 
gebeurden werkelijk de gekste dingen, zoals reageren op ver- 
keerde toetsen en het inschakelen van de verkeerde relais op 
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de verkeerde momenten. Al snel werd duidelijk dat er iets niet 
klopte met de data van en naar de VIA. Op het printontwerp van 
AN 1l — 2 zijn dan ook de datalijnen naar de VIA verkeerd 
aangesloten, PBO is PB7, PB1l is PB6 enz, Ook had ik al eerder 
een andere fout gezien, namelijk de aansluiting van pen 4 van 
de '139 moet in werkelijkheid op pen 5 van dat IC (in het 
schema is ook Ula verwisselt met Ulb, voor als je dit echt 
wilt uitzoeken). Het is maar dat je het weet. Nadat ik de 
fouten had verholpen werkte de miniatom naar behoren. In de 
toekomst is het dus wél mogelijk een programma te schrijven, 
dat na het debuggen op de gewone Atom, direct werkt in de 
miniatom !! 


Ten tweede wil jk het hebben over de stappenmotorbesturing, 
omdat deze ook voor andere toepassingen kan worden gebruikt. 
Hoe je een stappenmotor moet besturen staat in een artikel van 
Henk Bastings in AN 9-4. De bedoeling was om een speciaal IC 
hiervoor te gebruiken, maar nu bleek dit IC helemaal niet in 
produktie te zijn genomen. Door nu twee handshake-lijnen van 
de VIA ook als uitgang te gebruiken heb ik voldoende IO-lijnen 
en kan het ook zonder speciaal IC. Hierbij past wel een opmer 
king; de eerste VIA, die in de schakeling werd toegepast deed 
af en toe vreemde dingen met deze handshakelijnen. Nadat deze 
VIA van Synertec (nu U.M.C.) werd vervangen door eentje van 
Rockwell werkte de zaak wel goed! In de uiteindelijke versie 
komt een CMOS VIA van G.T.E. {nu California Micro Devices), of 
dit goed gaat moet dan nog worden uitgeprobeerd. 


De stappenmotor wordt halfstep bestuurd, als je de motor dus 
stopt op een stand tussen twee spoelen in (met beide spoelen 
dus bekrachtigd) en je schakelt de spanning over die spoelen 
af, dan doet de stappenmotor nog een halve stap voor of ach- 
teruit. Bij stilstand moet je de stappenmotor dus bekrachtigd 
laten. De stappenmotor die ík gebruik (van een TEAC HD-drive) 
kan daar overigens tegen. Wel wordt de stappenmotor warm! 
Hieronder zijn de routines geplaatst, die de stappenmotor 
besturen. In het programma wordt een JSR UP of een JSR DOWN 
gegeven voor één stap voor af achteruit: 


UP LDY STAND 
CPY ER 
BEQ STAND1 * vol up 
CPY #2 
BEQ STAND2 * check tellerstand 
CPY #3 
BEQ STAND3 
CPY #4 
BEQ STAND4 
CPY 15 
BEQ STAND5 
CPY #6 
BEQ STAND6 
CPY Li 
BEQ STAND? 
CPY #8 
BEQ STAND8 


RTS 
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JMP DOWNTOO 
DOWNTOO DEY * teller = teller — 1 
CPY #0 
BNE MINO * tel tot min 0 
LDY #8 
MINO STY STAND 
RTS 
SPOEL1 LDA #SDF 
STA HANDSH * spoel 1 
LDA POORT _B 
AND #$3F 
STA POORT _B 
RTS 
SPL1 2 LDA #SDF 
STA HANDSH * spoel 1 en 2 
LDA POORT _B 
AND #$3F 
ORA #580 
STA POORT _B 
RES 7 
SPOEL2 LDA #$DD 
STA HANDSH * spoel 2 
enz. 


Een teller onthoudt dus de huidige stand van de stappenmotor, 
Als je hem bijvoorbeeld na een uur luisteren weer eens be- 
dient, is het wel zo handig dat de routine er voor zorgt, dat 
het stappen op zich begint met het inschakelen van de juiste 
spoel(en). Zou je dit niet doen, dan verspringt de stappenmo- 
tor bij het bekrachtigen van zomaar een spoel naar een wille- 
keurige stand. Hierdoor klopt er van de totale tellerstand 
niets meer en zal de stappenmotor bij het uitschakelen van de 
versterker niet meer: naar het echte einde van de potmeter 
draaien, Nu dus wel! Door er ook voor te zorgen dat de nul- 
stand wordt bereikt door het bekrachtigen van maar één spoel 
(ipv twee), kan je de bekrachtiging uitschakelen in de nul- 
stand, dus 

als de versterker uit staat. 


Als laatste wil ik nog even iets kwijt over toekomstige ont- 
wikkelingen, Iemand die thuis een fatsoenlijke stereo heeft 
staan vindt het misschien helemaal geen leuk idee om een 
computer in een versterker te hebben. Dit omdat alle compu- 
ters, dus ook de miníatom een groot stoorveld om zich heen 
hebben. De kans dat deze storing doordringt tot het verster- 
kergedeelte is aanwezig, ondanks voorzorgsmaatregel als opto- 
couplers en totaal gescheiden voedingen. De voorversterker die 
ik toepas is ook nog eens in staat om ook hogere frequenties 
dan audiofrequenties te versterken, een blokgolf van zo’n 80 
kHz komt er op de uitgang ook weer uit als een blokgolf, het 
verschil was slechts een lichte sinusvormige overshoot! Dit 
komt mede omdat er geen (!) condensatoren in de versterkertrap 
worden toegepast. Het voordeel is, dat de versterker een hoge 
slewrate krijgt. 
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Dus moeten we de computer kwijt en na het lezen van het tracer 
artikel uit AN 9-3 van Jan Swinkels is me ook al duidelijk 
hoe. Uitschakelen namelijk! De processor is vervangen door een 
65SC02 van C.M.D. en de proeven om het ding stop/stil te 
krijgen zijn in volle gang. Voor deze miniatom wordt een 
nieuwe print ontworpen, Hierover volgt in een volgend artikel 
meer. 


Als laatste heb ik ook nog vage ideeën om ook mijn tuner te 
bedienen met de atom, Deze tuner heeft namelijk een aanslui- 
ting voor afstandsbediening door een versterker. Als ik de 
codes hiervoor kan krijgen, dan kan ik mijn RC5 codes omzetten 
naar deze Kenwood codes en zo de tuner besturen. 


Zoals in de tekst al is beschreven, is dit project een samen- 
raapsel van vele andere projecten. Hierbij wil ik iedereen 
bedanken die zo heeft meegehoïpen aan de ontwikkeling van deze 
versterker. Naast de personen die in deze tekst worden ge- 
noemd, hebben toch ook alle actieve leden van de Regio Limburg 
bijgedragen tot dit resultaat! 


Guido Baltus 

Burg. Lünenschloszstraat 8 
6137 PJ Sittard 

046 — 521035 
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ATOMWARE 
diverse correcties door Roland Leurs 


In het vorige nummer van Atom Nieuws had ik een oproep 
geplaatst om fouten in Atomware naar mij te sturen. Zoals 
gewoonlijk kreeg ik geen reacties. Dus publiceer ik hieronder 
maar de fouten die ik zelf in de loop der jaren tegengekomen 
ben. Daarbij ga ik niet zeuren als er een taalfout in 
voorkomt, tenzij deze de betekenis danwel uitleg zou 
beïnvloeden. 


Atomware deel 1: Basic interpreter 





blz 54 C27F De processorstack loopt van #100 t/m #1FF, 
echter de Atom gebruikt de eerste 128 
bytes als invoer- en stringbuffer. 


blz 79 De basicregel ín de errorroutine loopt 
vanaf adres #C9E7 en eindigt met P.';E. 

blz 87 CCA1 Het hierna volgende adres is niet juist. 
Dit moet zijn: CCA3 STY #05 

blz 90 CDSP Adressering in instruktie is fout, dit 
moet zijn LDY @#00 

biz 90 CDB3 Na deze regel is de volgende regel 
vergeten: 


CDB5 INY verhoog geheugen index 


Atomware deel 2: DOSROM 





blz 32 E48D Het commentaar is hier niet juist: er 
wordt namelijk gesprongen als er GEEN 
startadres aanwezig is. 


blz 32 E48F Hier is dus EEN startadres 
blz 32 E491/92 Verhoog dus adrespointers 
blz 38 E6B0/B3 Ook hier is het commentaar niet juist, 


want het betreft hier de SAVE routine en 
niet de laad-routine. 


biz 41 E7B9 Alleen het woord DISK wordt op het scherm 
gezet. 
blz 50 Commentaar bovenaan op de bladzijde: de 


test op een correcte filehandler gebeurt 
met een AND @#EO, zie ook #EABO. 


Atomware deel 3: Monitor ROM 





blz 35 Extra informatie bij de beschrijving van 
de zeropage adressen: 
Adres #5E bevat de bewerking (1l=zet pixel, 
Z=inverteer pixel, 3=wis pixel). 


blz 63 FCE? Herhaaì deze routine indien X-register 
NIET negatief ís. 

blz 72 FE93 De scanroutine wordt verlaten met de toets 
in Y en de carry is 0. 

blz 72 Onderaan aan de pagina is een adres 


verkeerd vermeld: 
FFCA DEX 
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SESERSKCRSERAKEIESEEREEEEEKEREEKEE NERI EAEES ERE ELEKTR EE EERE LEL 
Flip-Flop H 
Een mietuwe start voor de Atom. 
RIREKEIESKAKER EEEN REET ER ERS EEREEREDENES EERS EEKE 


Het was mij altijd al een doorn in het oog dat mijn Atom zo 
slerdig opstartte en vrijwel altyd een break hodig had. 
Het is toch uiterst gerant als je bij een demonstratie aan derden 
bij het aanzetten al met een puinhoop in beeld begint. 


In een grijs verleden heb ik reeds getracht om daor het 
veranderen van de waarden van R38 en Cil een langere RC tijd te 
bewerkstelligen, maar dat gaf vreemde resulttaten. 

Het leek wel of de tijd niet van deze twee onderdelen afhing en 
er zelfs weinig of geen verband mee hield. 

Het vergroten van de weerstand had niet tot gevolg dat de tijd 
evenredig langer werd, er was zelfs geen analogie in de 
veranderingen te bespeuren. 

Dok het plaatsen van een condensator met een grotere waarde 
leidde niet tot gen oplossing, pas bij belachelijk grote waarden 
wilde míjn elektro=abacus soms helder wakker worden, maar dat had 
weer tot gevolg dat ík na een break erg lang moest wachten tot 
het ding weer uit zijn coma kwam, 





In de loop der tijden heb ik diverse schakelingen bedacht om het 
probleem op te lossen, maar ik heb ze allemaal weer verworpen 
omdat ik ze, bij nadere beschouwing, veel te ingewikkeld vond en 
er te veel onderdelen in gingen zitten. 


Na een periode van veelvuldige experimenten Kwam ik tot de 
conclusie dat een deel van de fout zat in het teit, dat er voor 
IC? een gewone inverter wordt gebruikt. 

Het zou dus logisch zijn dere door ren Schmitt trigger te 
vervangen ware het niet dat het zelfde IC wordt gebruikt voor het 
clock signal en dat werkt weer niet goed met een Schmitt trigger! 
Omdat ik het plaatsen van een heel IC voor een enkele inverter te 
ver vond gaan en er nergens op de print een te leen was staakte 
ik mijn pogingen en berustte in het ongemak. 


Toen ik echter op een keer onze reogio-voorzitter bij zo'n koude 
start “Typisch Atom” hoorde zuchten , waw voor mij de maat vol. 


Mijn Atom dient weliswaar clubcompattbel te zijn maar hij 1u 
A-typisch! 

Ik heb geworsteld met scrambled screens, defective drives, 
protesting printers, crunched connectors, kilobytes gigageheugens 
en foute adddresssen en dan zal ik nij laten kennen door een 
drukknopje....”7 
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Nee dus! 

Deze keer pakte ik het heel anders aan dan voorheen, toen vond ik 
het probleem te eenvoudig om er echt over na te denken en dook ik 
onmiddellijk met een hete soldeerpook in het vooronder. 

Dat was fout, je kunt pas een splinter uit je vel halen als je 
weet waar hij zit, anders wordt het een slagveld. 


Ik heb dus eerst het probleem bekeken en kwam daarbij tot de 
ontdekking dat de schijnbare weerstand Rì, die zich bevindt 
tussen de plus en een ingang van een 74L504 poort, volgens de 
databoeken ongeveer 1SKohm bedraagt. 

Dat verklaart enigszins waarom het plaatsen van een andere 
weerstand geen gunstig resultaat had, immers Rt=1/ (1/RSB41/Ri) , 
zodat b.v. RSB=s100K slechts RteliK tot gevolg heeft: 

Het weg laten van R38 had zelfs weinig effect. 

Tevens is de drempelspanning van een ingang ongeveer 0.8 volt, de 
condensator Ci{ hoeft maar tot 146% geladen te worden, de RC 
kromme in aanmerking genomen zal de tijd die hier voor nodig is 
zeker minder zijn dan R&C/4 (R$C=63%) , dus bij R38=ik en Ci=tOmF 
t=(1/(1/1000+1/15000)) 40. 00001/4=0.00232 seconde oftewel iets 
meer dan 2 milli seconden! 

Het is, zeker bij een uitgebreide Atom als de mijne, 
waarschijnlijk dat de voeding zelf trager opkomt, dus zit de 
spanning over Clit de voedingsspanning achterna, er zal tijdens 
power up geen sprake zijn van een keurig logisch niveau. 


Toen ik terug in de schoolbanken beland was, herinnerde ik me wat 
TIL betekende, namelijk Transistor Transistor Logic daarvoor was 
er DTL (Diode Transistor Logic) en RTL (Resistor Transistor 
Logic). 

Plotseling ging mij een lichtje op, eigenlijk is het allemaal 
begonnen met losse onderdelen, het is mischien niet de mooiste 
oplossing, maar het is mogelijk om een discrete monostabiele 
flipflop te bouwen die direct in de plaats van R38 en Citi 
gesoldeerd kan worden. 


Het geheel heb ik, volgens het schema van afb.i , op een restje 
experimenteer print gebouwd en, middels enkele niet afgeknipte 
draden van de onderdelen, in de gaten gesoldeerd die vrij kwamen 
door het verwijderen van R38 en Cil. 





Nu staat mijn Atom na het inschakelen netjes in de houding. 
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Voor degene die de pauze na een druk op de breaktoets toch te 
lang vindt is het tussenvoegen van een diode volgens afb.2 
misschien een oplossing. 


afb. 





Hierbij dient volgens de regels wel de weerstand RS8 als pull up, 


en de condensator Cil ter voorkoming van contactdender aanwezig 
te blijven. 


Mocht iemand vragen, raad of kritiek hebben schrijf dan naar: 


Lotje 
postbus 32321 
2503 AA 's-Gravenhage 
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ATOM — PC verbinding via Printerpoort 


Na de aankondiging in ATOM-NIEUWS nr.4-1991 betreffende de 
koppeling Atom-PC via de printerpoort van C,RUTKOWSKI, waa het 
betrekkelijk gtil gebleven rond dit project. Enkele clubleden 
hadden toch al geprobeerd om het zaakje aan de praat te krijgen 
met de in beperkte kring verspreide software. Daar ikzelf op een 
gegeven moment files van de Atom naar de PC moest sturen, om een 
eprom te kunnen programmeren, heb ík ook maar eens een poging 
gedaan om te kijken of dat wel werkte. In ieder geval, op die 
bewuste clubavond werkte het wél, ondanks wat Atom-problemen. Dan 
met die informatie maar eens aan het werk. Omdat ik een Atom heb 
met een dubbel uitgevoerde bus, heb ik maar geprobeerd om alie 
verbindingen via de B-poort te maken, rechtstreeks op de Atom- 
bus. Na wat puzzelwerk om de juiste signalen te vinden, heb ik 
het zaakje aan de praat gekregen. en ik moet zeggen dat het 
fantastisch werkt. Wel moet men er voor zorgen dat de PC-software 
in de directory ATOM staat, dit was uit het artikel niet af te 
leiden. 


Hier volgen dan de aansluitingen zoals ik die gemaakt heb 


PC-printer ATOM-bus 

connector— aanstuitingen 

pennummers 
Ì O0 13 De Atom-bus is gezien 
2 Oe HD10 in achteraanzicht 
3 Ome0DTH[T9 waarbij boven links 
4 O0 8 pen 1 is en boven 
5 O0 HD? rechts is pen 32. 
6 OT HÚDÓ 
Keern A 
B OTHÚ[4 
PD OT [T3 


De bijhorende programma's worden op de regioschijf meege le 
verd en dienen ergens in de Atom geinstalleerd te worden en be- 
reikbaar voor P-Charme. 


WE TRLUIJEN., 
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Een bekend verbindingsmiddel, nu voor de ATOM. 


Idee : Jaack Geene, red. : B.Tossaint. 


De IÌc-techniek is inmiddels alweer enkele jaren oud, en zoals 
Jaack vertelde, nogal veel toegepast in TV's, omdat daarmee 
vermeden kan worden dat al teveel 8-baans-printsporen gelegd moeten 
worden. 

Electuur wijdde in begin'92 een hele serie artikelen aan dit 
onderwerp , dat voor hem aanleiding was over de toepasbaarheid voor 
de ATOM na te denken. 


In feite is het voor de Atom een mogelijkheid een aantal externe 
apparaten met een twee- c.q.eigenlijk driedraads-verbinding te 
besturen, 

In feite is het een soort multiplexer, of parallel-serie-omzetter, 
die dus de 8 databits over 2 draden overstuurt, met een derde als 
interrupt. Alles wat daar voor nodig is ‚ zit in een enkel Ic. 
Uiteraard is er aan de ontvangende kant ook weer zo'n speciaal IC. 
Daarbij wordt dan vaak deze ontvang-functie gecombineerd met de 
gewenste functie . 


Zo zijn er ontvang-IC, gecombineerd met een klok, zoals in bijgaand 
voorbeeld. 

Maar er zijn b.v. ook volume-regelaars voor audio, 2-regel-display. 
In totaal zijn er zo'n 20-30 typen door Philips vervaardigd. 


Afhankelijk van het type van de “zender”, zijn er 2 of 4 ontvangers 
op deze tweedraads verbinding aan te sluiten. 


J.G. heeft zijn gedachten erover laten gaan , hoe deze techniek in 
het Atom-bedrijf is toe te passen. Door omstandigheden , is hij 
niet in de gelegenheid, dit zelf uit te voeren ter controle. 


commentaar op het bijgaande schema, 





Daarom „ gaarne 


In het schema 1 
Atom zou kunnen 


is aangegeven , op welke wijze de "zender" in de 
worden vastgeknoopt. 


Uiteraard is de 
in het B-gebied 
De twee laatste 
van de 688, 


keuze van $BCxx een willekeurige, andere adressen 
zijn uiteraard even goed. 
cijfers van het adres worden gedecodeerd met behulp 


In plaats van de 6-polige DIN-aansluiting zijn natuurlijk ook 
andere verbindingsmogelijkheden: blijft men binnen het kader van 
een print, dan zijn slechts 3 verbindingslijnen nodig. 


Äls voorbeeld van een ontvanger is het klok-IC gegeven in schema 2, 
Daarmee wordt dan een feite ook gedemonstreerd, dat deze verbinding 
in werkelijkheid een echte twee-richtings-techniek is. 


En nu jultie reacties; indien nodig zullen we dan artikelen van 
Electuur verspreiden met goedkeuring van de uitgever. 
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Een groot project. 


red. B.Tossaint 


Alles dit jaar gaat langzamer dan gewend, 

althans zo lijkt het toch wel een beetje aan de buitenkant. 

Toch ís er veel werk verzet, zeer veel, mag wel gezegd worden, maar 
dat zie eigenlijk pas , zoals meestal, ats je echt achter de 
schermen kunt kijken, 

Zoiets overkwam mij bij het bewerken, bijwerken en converteren van 
het ontwerp voor de ATOM-IN-PC van Roland. 


Zelf heb ik vaak genoeg met soortgelijke ontwerpen geworsteld, zij 
het van veel geringere omvang, zodat Äk goed genoeg weet, hoeveel 
werk en tijd v., Roland in ontwerp en de opzet van deze print zit. 
Om dan nog maar helemaal te zwijgen van alle tijd die er gaat 
zitten in het doorgronden van de PC-syteem-soft, danwel de 
aanpassing van de ATOM-systeem-soft aan de nieuwe situatie. 


Bij de aanmaak van de twee prints die op basís van het 
oorspronkelijke printontwerp zijn gemaakt, bleek zeer nadrukkelijk 
dat de vele doorverbindingen,» 150, die met printpennen gemaakt 
moesten worden , voor de gemiddelde afnemer een onmogelijk karwei 
zijn. 

Het wordt dan erg mmoeilijk om fouten op te sporen. 


Als de IC-pennen als doorvoer gebruikt worden, kan dat alleen als 
men geen gebruik maakt van reguliere IC-voeten, maar van 
breekstrips, , alleen dan kan er aan twee kanten gesoldeerd worden, 
zij het met enige moeite . 


Vooralsnog is derhalve gekozen voor echte doorgemetalliseerde 
prints, die door een firma aangemaakt worden ‚ volgens het daarbij 
geldende procédé, 

Daartoe is ecchter wel noodzakelijk, om binnen een aanvaardbare , 
reeds genoemde prijs te blijven, dat de zaak wordt aangeleverd op 
z.g. Gerberfiles, 

Om die te maken is het echter nodig in Orcad het schema aan te 
maken, echter, en daar schuilt een levensgrote adder onder het 
gras, op de officiële mander. 


In plaats van alleen plaatjes maken, moet er nu een schema getekend 
worden volgens alle regels van de kunst, en dus gaf het programma 
dat de schematiek controleert eindeloos veel foutmeldingen, 
waarvoor de oorzaak maar heel moeizaam in het handboek kon worden 
gevonden; en dat kost dus handen-vol tijd. 


Daarna moet de hele handel dan in een geshikt program worden 
omgezet , dat voor het printontwerp zorgt. Een soortgelijk 
printontwerp als in Smartwork uiteraard. 
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Ook dat zal nog de nodige voeten in de aarde hebben. 
Want, b.v.de PC-connector is nog geen standaard, en moet dus aange- 
maakt worden. 


Intussen wordt er nog steeds aan het ontwerp gesleuteld. 

Een va de elementen daarvan heeft Rotand op een andere polaats in 
dit nummer beschreven. 

Maar het kan geen Kwaad nog even op de laatste ontwikkelingen te 
wijzen. 


Allereerst leek het zeere dienstig, de realisatie, die welliswaar 
werkt, op een XT, zowel als op een 486, toch nog eens aan de tand 
te voelen met een scoop, om te zien of de zaak niet al te veel op 
de rand van instabiliteit balanceert. 

Dat zou het immers gewenst doen zijn, buffers en dempers aan te 
brengen rond de processor, zoals bij het CPU-ontwerp van Henk 
Bastings. 

Dat bleek echter niet nodig, althans voor zover je daar ooit 
zekerheid over kunt zijn. 


Een volgend punt van discussie was de vraag ‚ wat er aan deze 
inbouw-Atom aangehangen zou willen worden. 


Zoals ook in de "ouwe"; zodra je van het bord af gaat : bufferen. 
En dat naast het vraagstuk van : wat voor soort connector zou er 
eigenlijk naar buiten toe moeten voeren?. 

k de 40-polige zoals Roland die heeft gebruikt 

* de ATOM-BUS, maar dan uiteraard zonder 6522-aansluitingen, 

* nog een andere bus-uitvoering. 


Maar hoe dan ook dat betekent altijd een kabel van 30 centimeter 
tot aan de uitgangs-slot van de PC, Om van de rest maar te zwijgen. 


Dus: bufferen moet. Daar is ie dan weer !. 
Het bekende probleem , wie binnen, wie buiten de "bus" 
En hoe 2. 


Van de 25 man die dit gevaarte nog willen bouwen, zal een 
belangrijk deel wellicht geen externe wensen hebben, maar je weet 
nooit, dus die krijgen een brief. 


Dus werd besloten tot de constructie : 

Voor alle adressen in het #BXXX-gebied, met uitzondering van die 
adressen die al gebruikt zijn, wordt de bus naar buiten toe open- 

gezet. 

Aangezien er op de derde GAL nog voldoende lijnen open waren, 

werden deze daarvoor aangewezen en werd het verkregen 

stuursignaal op de connector gezet. 
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Een opsteekprintje met buffers, bestuurd door dit stuursígnaal kan 
op de eerder genoemde connector worden geprikt , door al diegenen , 
die naar buiten willen. 

Een bandkabel tot aan de PC-achterkant, of verder al naar eigen 
wens, afgesloten met die connector en connector-aansluiting , die 
men zelf nodig heeft. 

Ziedaar het voorlopig resultaat. 


B.Tossaint. 


Een simpele MEINI-ATOM. 


penmenssaorenrmonontaermnn 

B.Tossaint. 
Elders in dit nummer heeft U kunnen lezen , dat de miniatom 
zijn zegenrijk werk heeft aangevangen, dank zij de inspanningen 


van Guido Baltus en Roland Leurs. 


Lezende in de blijde boodschap van de eerste, bekroop mij het 
gevoel , is het zo omslachtig , om de miniatom te programmeren. 


Een meer nauwkeurige lezing van dit verhaal , alsmede een 
consult bij Roland, bracht echter rust in mijn gemoed, 


Voor al diegenen ‚ die het alleen per standaard ATOM willen 
doen een goed bericht. 





Als men zelf (of een ander ) het programma in assembler 
schrijft, en het vervolgens assembleert „ b.v. op #3000, 


ris het nog slechts nodig de adressen #AFFA t/m #AFFF te vullen 
met de inhoud van de adressen #FFFA t/m FFEF, ' 

*Op HFFFC en PFFD het startadres #8000 te schrijven, 

*het geheel te reloceren in een EPROM beginnende op #B00O. 


dat is alles !. 
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REGIO-ADRESSEN. 


Wilt U lid worden van de ATOM COMPUTER CLUB ?. 

Neem dan contact op met de penningmeester van de regio waar U bij 
ingedeeld wenst te worden. Deze kan U inlichten omtrent het 
lidmaatschap. 


Regio TWENTE : 
G.J.Noorland, Prinses Irenweg 4 7433 DE Schalkhaar. 
tel. 05700-25294. 


Regio NOORD-HOLLAND : 
P.v‚Kuik, Zuideinde 54-a, 1843 JP Groot Schermer. 
tel. 02997- 1902. 


Regio DEN HAAG : 
Th.Waayer, L.Couperusstraat 6, 2274 XP Voorburg. 
tel. 070-3862504. 


Regio ARNHEM : 
J.Hartog, Kevenbergseweg 60, 6871 WK Renkum. 
tel. 08373-13757. 


Regio ZEELAND 
E.Gijssel, Ruysdaelstraat 6, 4462 AD Goes. 
tel. 01100-32557. 


Regio BRABANT-OOST : 
J.Teulings, K.Doormansstraat 54, 5224 GL Den Bosch. 
tel. 073-2128868, 


Regio LIMBURG 
C.Rutkowski, Overhoven 80, 6136 EG SITTARD. 
tel. 046-522673 


Regio BELGIE. 
zie regio Limburg. 


Leden die behoren tot opgeheven regio's, danwel regio's die conform 
de statuten geen lid meer zijn van de federatie, worden in verband 
met de financ. administratie en de verzending van ATOM-NIEUWS,door 
de federatie toegewezen aan de nabije regio's. 

Zo men tegen deze indeling bezwaar heeft, om welke reden dan ook, 
kan men de regio van eigen keuze opgeven aan de penningmeester van 
de federatie: T.Rutten , zie de pagina van de federatie in-dit 
blad. 


Bij het aangaan van het lidmaatschap kunt U de contributie over- 
maken op de rekening van de federatie. Vermeld hierbij uw volledige 
naam, en adres , alsmede evt. de regio waarbij U wenst te worden 
ingedeeld. 


